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BRflun 

Kundendienst Elektronik 

Typ: 

L 530 L 530 F 


Ersatzteilliste 




Benennung 

Best. Nr. 

Bemerkung 


Gehause, weiB 

2464 816 R 

L 530 


Gehause, weiB 

2469 816 R # 

L 530 F 


Gehause, nuBbaum 

2464 817 R 

L 530 


Gehause, nuBbaum 

2469 817 R 

L 530 F 

l 

Gehause, schwarz 

2464 818 R 

L 530 

V 

Gehause, schwarz 

2469 818 R 

L 530 F 


Lochblech, aluminiumfarbig 

2464 025 L 

L 530 

i 

Lochblech, aluminiumfarbig 

2469 025 L 

L 530 F 

• 

Lochblech, schwarz 

2464 026 L 

L 530 


Lochblech, schwarz 

2469 026 L 

L 530 F 


Knopf, bedruckt 

2446 826 C 



Filzscheibe fUr Knopf 

2446 019 A 



Sicherungsrina, brUniert, 5 x 0,6, DIN 471 

0112 013 A 



Druckknopf for Lochblechbefestigung 

2460 017 A 



DruckknopfhUlse, Gummi 

2460 016 A 



Velcro-Flauschband 

0853 708 



Hochtonlautsprecher 

2461 701 O 



Dichtring, selbstklebend 

2461 047 B 



Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 



Mitteltonlautsprecher 

2461 601 T 



Dichtring, selbstklebend 

2461 048 B 



Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 


r 

T i ef to n 1 au tspre ch er 

2462 501 U 



Dichtring, selbstklebend 

2462 045 B 


• 

Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 



Schaltplatte, vollstandig 

2461 951 P 



Schaltplatte benietet 

2461 952 H 



Unterlegscheibe, 5,3 Ms, DIN 9021 

0108 102 A 



Sechskantmutter, M 5 Ms, DIN 934 

0065 118 A 



Luftdrossel, 4,1 mH 

2461 861 1 



Luftdrossel, 0,6 mH 

2461 862 H 



Luftdrossel, 0,18 mH 

2461 863 H 



Luftdrossel, 2,5 mH 

2461 879 K 



Widerstand, 1,5 fi, 1 W 

0610 414 B 



Widerstand, 6,8 Q, 2 W 

0610 435 C 



MKT-Kondensator, 3,3 pF, 100 V 

0621 422 C 



MKT-Kondensator, 5,1 pF, 100 V 

0621 492 G 



MKT-Kondensator, 10 pF, 100 V 

0620 754 1 



Elektrolyt-Kondensator, 47 pF, 63 V 

0621 622 G 



Elektrolyt-Kondensator, 100 pF, 63 V 

0621 493 H 


0 

Lautsprecherleitung vollstandig, 5 m 

2415 011 G 



Lautsprecherleitung, Ifdm 

0702 602 D 



Lautsprecherstecker, LS 7 

0710 872 C 
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Kur j nji Technische Information 

Elektroakustik 




Lautsprecher 
Typ . [ l 530 
L 530 F 
L 630 
L 730 
L 830 
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brRim 


Kundendienst Elektronik Typ: L 530 

Serviceunterlagen Blatt Nr.: 1 


TECHNISCHE OATEN 


Prinzip: HiFi-Lautsprecher-Kombination in geschlossenem, akustisch 

gedtimpftem Gehause. 


Ubertragungsbereich: 

35 ... 25.000 Hz 


Musi kbe 1 astbarke i t: 

70 W 



N ennbe 1 as fbarke i t: 

35 W 



Nennschei nwiderstand: 

4 Ohm 



Eigenresonanz: 

ca. 80 Hz 



Ubergangsfrequenz: 

500 / 4.000 Hz 



Frequenzweiche: 

12 dB / Oktave 



BestUckung: 

Tiefton 

Mittelton 

Hochton 

Anzahl: 

1 

1 

1 

Typ: 

dynamisch 

dynamisch. 

dynamisch. 



Kalottenmembran 

Kalottenmembran 

Abmessung: 

175 mm 0 

120 x 110 mm 

120 x 80 mm 

Membrandurchmesser: 

126,5 mm 

50 mm 

19 mm 

Schwingspulendurchmesser: 

25 mm 

50 mm 

19 mm 

Magnetische FluGdichte: 

1,0 T 

1,25 T 

1,7 T 

Magnetischer FluG: 

0,48 x 10~ 3 Wb 

1,0 x 10 -3 Wb 

0,32 x 10" 3 Wb 

Abmessungen: 

225 x 345 x 180 

mm ( b x h x t ) 


Brutto-Volumen: 

14 1 



Netto-Volumen: 

8,5 1 



Gewicht: 

6,4 kg 



GehduseausfUhrung: 

Holzspanplatten, 

lackiert mit Nitro-Hartlack (schwarz oder 


oder NuGbaum-Furnier. Abnehmbare Frontseite mit hellem oder 
dunklem Lochblech (Rundlochung) aus Aluminium. Oberflache 
aluminiumfarbig oder schwarz lackiert. 
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BRflUfl 


Kundendienst Elektronik Typ: L 530 

Serviceunterlagen BlattNr.:2 


prOfungen durch abhOren 

• 0 . 

Verzerrungen 

An einem niederohmigen Verstdrker werden bei 1.000 Hz 6 V eingestellt. Bei zUgigem Durchdrehen des Schwebungssummers 
in ca. 10 s darf von 20 Hz bis 20.000 Hz kein Klirren, Rasseln, usw. hbrbar sein. Gerdusche, die durch das Mitschwingen 
des Gitters nach kurzer Einschwingzeit erzeugt werden und Unsauberkeiten unter 100 Hz, die nicht als hart klingendes 
Stbrgerdusch hbrbar sind, kttnnen vernachldssigt werden. Das Gehduse muB luftdicht sein. 


Frequenzgang 

Uber elnen HiFi-Verstdrker wird fcjreitbandiges Rauschen eingespeist. 

Bei mittlerer Lautstdrke wird das MeBobjekt mit einem Muster gleichen Typs auf Ubereinstimmen der Klangfarbe und der 
Lautstdrke verglichen. 

Beide Gerdte mOssen nebeneinander stehen. 


MONTAGEHINWEISE 


Die Lautsprechereinheit ist von vorn durch Abnehmen des Lochbleches zu bffnen 
Abnahme des Lochbleches 

Lochblech zundchst im oberen Drittel mit beiden Hdnden fassen und ca. 3 cm nach vorn abziehen. Dann Lochblech im 
unteren Drittel ebenso abziehen. 




BRflun 


Kundendienst Elektronik 
Serviceunterlagen 


Typ: L 530 F 
Blatt Nr.: 1 


TECHNISCHE DATEN 


Prinzip: HiFi-Loutsprecher-Kombinotion in geschlossenem, akustisch 

geddmpftem Gehause . 

Ubertragungsbereich: 35 ... 25.000 Hz 


Musikbelastbarkeit: 

70 W 



Nennbelastbarkeit: 

35 W 



Nennscheinwiderstand: 

4 Ohm 



Eigenresonanz: 

ca. 80 Hz 



Ubergangsfrequenz: 

500 / 4.000 Hz 



Frequenzweiche: 

12 dB / Oktave 



BestUckung: 

Tiefton 

Mittelton 

Hochton 

Anzahl: 

1 

1 

1 

Typ: 

dynamisch 

dynamisch, 

dynamisch. 



Kalottenmembran 

Kalottenmembran 

Abmessung: 

175 mm 0 

120 x 110 mm 

120 x 80 mm 

Membrandurchmesser: 

126 ,5 mm 

50 mm 

19 mm 

Schwingspulendurchmesser: 

25 mm 

50 mm 

19 mm 

Magnetische FluGdichte: 

1,0 T 

1,25 T 

1,7 T 

Magnetischer FluG: 

0,48 x 10" 3 Wb 

1,0 x 10‘ 3 Wb 

0,32 x 10' 3 Wb 

Abmessungen: 

250 x 450 x 100 

mm ( b x h x t ) 


Brutto-Volumen: 

12 1 



Netto-Volumen: 

6,3 1 



Gewicht: 

6,8 kg 




GehauseausfUhrung: Holzspanplatten, lackiert mit Nitro-Hartlack (schwarz oder weiG) 

oder NuGbaum-Furnier. Abnehmbare Frontseite mit heilem oder 
dunklem Lochblech (Rundlochung) aus Aluminium. Oberflache 
aluminiumfarbig oder schwarz lackiert. 

Besonderheiten: Maglichkeit zum senkrechten oder waagerechten Aufhtingen 

der Lautsprechereinheit. 
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BRflun 


Kundendienst Elektronik 
Serviceunterlagen 


Typ: L 530 F 
BlattNr.: 2 


prUfungen durch abhOren 


Verzerrungen 

An einem niederohmigen Verstarker werden bei 1.000 Hz 6 V eingestellt. Bei zUgigem Durchdrehen des Schwebungssummers 
in ca. 10 s darf von 20 Hz bis 20.000 Hz kein Klirren, Rasseln, usw. harbor sein. Gerausche, die durch das Mitschwingen 
des Gitters nach kurzer Einschwingzeit erzeugt werden und Unsauberkeiten unter 100 Hz, die nicht als hart klingendes 
Stargerausch harbor sind, kannen vernachlassigt werden. Das Gehause mu(3 luftdicht sein. 


Frequenzgang 

Uber einen HiFi-Verstarker wird breitbandiges Rauschen eingespeist. 

Bei mittlerer Lautstarke wird das Meflobjekt mit einem Muster gleichen Typs auf Ubereinstimmen der Klangfarbe und der 
Lautstarke verglichen. 

Beide Gerate mUssen nebeneinander stehen. 


MONTAGEHI N W E I S E 


Die Lautsprechereinheit ist von vorn durch Abnehmen des Lochbleches zu affnen. 


Abnahme des Lochbleche 


Lochblech zunachst im oberen Drittel mit beiden Handen fassen und ca. 3 cm nach vorn abziehen. Dann Lochblech in 
unteren Drittel ebenso abziehen. 


Drl ■ Dr2 I 

2 461 879B 2 461 8621 

2,5mH ■ 06 mH I 


R1 

Cl 1,5 

nlOO/jF 



C 2 Or 3 M2 461 861 

5,3/iF 2S: |4,1mH 



2 461 601 2 461 701 

MT HT 




BRflun 

Kundendienst Elektronik Typ: L 630 

Serviceunterlagen BlattNr.: 1 


TECHNISCHE DATEN 

Prinzip: HiFi-Lautsprecher-Kombination in geschlossenem, akustisch 

gedampftem Gehause. 


Ubertragungsbereich: 

30 ... 25.000 Hz 



Musikbe lastbarkei t: 

70 W 



Nennbe 1 astbarke i t: 

50 W 



Nennscheinwiderstand: 

4 Ohm 



Eigenresonanz: 

ca. 70 Hz 



Ubergangsfrequenz: 

500 / 3.000 Hz 



Frequenzweiche: 

12 dB / Oktave 



BestUckung: 

Tiefton 

Mittelton 

Hochton 

Anzahl: 

1 

1 

1 

Typ: 

dynamisch 

dynamisch, 

dynamisch. 



Kalottenmembran 

Kalottenmembran 

Abmessung: 

210 mm 0 

120 x 110 mm 

120 x 80 mm 

Membrandurchmesser: 

150 mm 

50 mm 

19 mm 

Schwingspulendurchmesser: 

25 mm 

50 mm 

19 mm 

Magnetische FluBdichte: 

1,0 T 

1,25 T 

1,7 T 

Magnetischer FluB: 

0,49 x 10 -3 Wb 

1,0 x 10" 3 Wb 

0,32 x 10" 3 Wb 


Abmessungen: 235 x 405 x 210 mm ( b x h x t ) 

Brutto-Volumen: 20 I 

Netto-Volumen: 13 I 

Gewicht: 8,6 kg 

Gehciuseausfuhrung: Holzspanplatten, lackiert mit Nitro-Hart lack (schwarz oder weiB) 

oder NuBbaum-Furnier. Abnehmbare Frontseite mit hellem oder 
dunklem Lochblech (Rundlochung) aus Aluminium. Oberfldche 
aluminiumfarbig oder schwarz lackiert. 
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BRflun 


Kundendienst Elektronik 
Serviceunterlagen 


Typ:L 630 
Blatt Nr.: 2 


prOfungen durch abhOren 


Verzerrungen 

An einem niederohmigen Verstarker werden bei 1 .000 Hz 6 V eingestelIt. Bei zUgigem Durchdrehen des Schwebungssummers 
in ca. 10 s darf von 20 Hz bis 20.000 Hz kein Klirren, Rasseln, usw. horbar sein. Gerausche, die durch das Mitschwingen 
des Gitters nach kurzer Einschwingzeit erzeugt werden und Unsauberkeiten unter 100 Hz, die nicht als hart klingendes 
Stbrgerausch hcSrbar sind, kbnnen vernachlassigt werden. Das Gehause mu8 luftdicht sein. 


Frequenzgang 

Uber einen HiFi-Verstarker wird breitbandiges Rauschen eingespeist. 

Bei mittlerer Lautstarke wird das Meflobjekt mit einem Muster gleichen Typs auf Ubereinstimmen der Klangfarbe und der 
Lautstarke verglichen. 

Beide Gerate mUssen nebeneinander stehen. 


MONTAGEHINWEISE 


Die Lautsprechereinheit ist von vorn durch Abnehmen des Lochbleches zu affnen. 


Abnahme des Lochbleches 


Lochblech zunachst im oberen Drittel mit beiden Handen fassen und ca. 3 cm nach vorn abziehen. Dann Lochblech 
unteren Drittel ebenso abziehen. 


Cl 1,5 

Lj100/jF 


C2 Dr3B2A61861 

3,3>uF mH 




BRflun 


Kundendienst Elektronik Typ: 

Ersatzteilliste 


Benennung 

Best. Nr. 

Gehause, wei(3 

2461 816 T 

Gehause, nuftbaum 

2461 817 T 

Gehause, schwarz 

2461 818 T 

Lochblech, aluminiumfarbig 

2461 025 L 

Lochblech, schwarz 

2461 026 L 

Knopf, bedruckt 

2446 826 C 

Filzscheibe fur Knopf 

2446 019 A 

Sicherungsscheibe, brUniert, 5 x 0,6, DIN 471 

0112 013 A 

Druckknopf fUr Lochblechbefestigung 

2460 017 A 

Druckknopfhulse, Gummi 

2460 016 A 

Velcro-Flauschband 

0853 708 

Hochtonlautsprecher 

2461 701 O 

Dichtring, selbstklebend 

2461 047 B 

Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 

Mi tte 1 ton 1 au tspre cher 

2461 601 T 

Dichtring, selbstklebend 

2461 048 B 

Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 

Tieftonlautsprecher 

2460 501 S 

Dichtring 

2460 045 C 

Unterlegscheibe, brUniert, 5,3, DIN 125 

0100 123 A 

Sechskantmutter, M 5, DIN 934 

0065 122 A 

Schaltplatte, vollstandig 

2461 951 P 

Schaltplatte, benietet 

2461 952 H 

Unterlegscheibe, 5,3 Ms, DIN 9021 

0108 102 A 

Sechskantmutter, M 5 Ms, DIN 934 

0065 118 A 

Luftdrossel, 4,1 mH 

2461 861 1 

Luftdrossel, 0,6 mH 

2461 862 H 

Luftdrossel, 0,18 mH 

2461 863 H 

Luftdrossel, 2,5 mH 

2461 879 K 

Widerstand, 1,5 Q, 1 W 

0610 414 B 

Widerstand, 6,8 Q, 2 W 

0610 435 C 

MKT-Kondensator, 3,3 pF, 100 V 

0621 422 C 

MKT-Kondensator, 5,1 pF, 100 V 

0621 492 G 

MKT-Kondensator, 10 pF, 100 V 

0620 754 1 

Elektrolyt-Kondensator, 47 pF, 63 V 

0621 622 G 

Elektrolyt-Kondensator, 100 pF, 63 V 

0621 493 H 

Lautsprecherleitung, vollstandig, 5 m 

2415 011 G 

Lautsprecherleitung, Ifdm 

0702 602 D 

Lautsprecherstecker, LS 7 

0710 872 C 
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L 630 


Bemerkung 



BRflun 


Kundendienst Elektronik 

Ersatzteilliste 

Typ: L 730 L 830 

Benennung 

Best. Nr. Bemerkung 


Gehause, weiG 

2465 816 U 

L 730 

Gehause, weiG 

2466 816 V 

L 830 

Gehause, nuGbaum 

2465 817 U 

L 730 

Gehause, nuGbaum 

2466 817 V 

L 830 

Gehause, schwarz 

2465 818 U 

L 730 

Gehause, schwarz 

2466 818 V 

L 830 

Lochblech, aluminiumfarbig 

2465 025.M 

L 730 

Lochblech, aluminiumfarbig 

2466 025 M 

L 830 

Lochblech, schwarz 

2465 026 M 

L 730 

Lochblech, schwarz 

2466 026 M 

L 830 

Knopf, bedruckt 

2446 826 C 


Filzscheibe fur Knopf 

2446 019 A 


Sicherungsring, brUniert, 5 x 0,6, DIN 471 

0112 013 A 


Druckknopf fUr Lochblechbefestigung 

2460 017 A 


Druckknopfhulse, Gummi 

2460 016 A 


Velcro-Flauschband 

0853 708 


Hochtonlautsprecher 

2461 701 O 


Dichtring, selbstklebend 

2461 047 B 


Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 


Mitteltonlautsprecher 

2465 601 U 


Dichtring, selbstklebend 

2461 048 B 


Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 


Tieftonlautsprecher 

2465 501 U 


Dichtring, selbstklebend 

2465 045 D 


Spanplattenschraube, 4,5 x 20 

0010 401 A 


Schaltplatte, vollstandig 

2465 951 Q 


Schaltplatte, benietet 

2465 952 H 


Unterlegscheibe, 5,3 Ms, DIN 9021 

0108 102 A 


Sechskantmutter, M 5 Ms, DIN 934 

0065 118 A 


Luftdrossel, 2,5 mH 

2465 861 1 


Luftdrossel, 0,4 mH 

2465 862 H 


Luftdrossel, 0,18 mH 

2461 863 H 


Luftdrossel, 2,5 mH 

2465 879 L 


Widerstand, 1,5 Q, 1 W 

0610 414 B 


Widerstand, 4,7 Q, 2 W 

0612 340 D 


MKT-Kondensator, 4,7 pF, 100 V 

0621 442 G 


MKT-Kondensator, 5,1 pF, 100 V 

0621 492 G 


Elektrolyt-Kondensator, 20 pF, 63 V 

0621 499 H 


Elektrolyt-Kondensator, 47 pF, 63 V 

0621 622 G 


Lautsprecherleitung, vollstandig, 5 m 

2415 011 G 


Lautsprecherleitung, Ifdm 

0702 602 D 


Lautsprecherstecker, LS 7 

0710 872 C 
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BRflUfl 

Kundendienst Elektronik Typ: L 730 

Serviceunterlagen BlattNr.:1 


TECHNISCHE DATEN 


Prinzip: HiFi-Lautsprecher-Kombination in geschlossenem, akustisch 

gedampftem Gehduse. 


Ubertragungsbereich: 

25 ... 25.000 Hz 


Musikbelastbarkei t: 

140 W 



Nennbelastbarkeit: 

70 W 



Nennscheinwiderstand: 

4 Ohm 



Eigenresonanz: 

ca. 60 Hz 



Ubergangsfrequenzen: 

500 / 3.000 Hz 



Frequenzweiche: 

12 dB / Oktave 



BestUckung: 

Tiefton 

Mittelton 

Hochton 

Anzahl: 

1 

1 

1 

Typ: 

dynamisch 

dynamisch. 

dynamisch. 



Kalottenmembran 

Kalottenmembran 

Abmessung: 

250 mm 0 

120 x 110 mm 

120 x 80 mm 

Membrandurchmesser: 

190 mm 

50 mm 

19 mm 

Schwingspulendurchmesser: 

37 mm 

50 mm 

19 mm 

Magnetische FluGdichte: 

1,0 T 

1,25 T 

1,7 T 

Magnetischer FluG: 

0,72 x 10‘ 3 Wb 

1,0 x 10' 3 Wb 

0,32 x 10" 3 Wb 

Abmessungen: 

270 x 430 x 230 

mm ( b x h x t ) 


Brutto-Volumen: 

29,8 1 



Netto-Volumen: 

19 1 



Gewicht: 

10,8 kg 



Gehauseausfuhrung: 

Holzspanplatten, 

lackiert mit Nitro-Hartlack (schwarz oder 


oder NuObaum-Furnier. Abnehmbare Frontseite mit hellem oder 
dunklem lochblech (Rundlochung) aus Aluminium. Oberflache 
aluminiumfarbig oder schwar 2 lackiert. 


1 899 188 




BRflUfl 


Kundendienst Elektronik Typ: L 830 

Serviceunterlagen BlattNr.:1 


TECHNISCHE DATEN 


Prinzip: HiFi-Lautsprecher-Kombination in geschlossenem, akustisch 

geddmpftem Gehduse. 


Ubertragungsbereich: 

20 ... 25.000 Hz 


Musikbelastbarkeit: 

140 W 



Nennbelastbarkeit: 

70 W 



Nennscheinwiderstand: 

4 Ohm 



Eigenresonanz: 

ca. 60 Hz 



Ubergangsfrequenzen: 

500 / 3.000 Hz 



Frequenzweiche: 

12 dB / Oktave 



BestUckung: 

Tiefton 

Mittelton 

Hochton 

Anzahl : 

1 

1 

1 

Typ: 

dynamisch 

dynamisch. 

dynamisch, 



Kalottenmembran 

Kalottenmembran 

Abmessung: 

250 mm 0 

120 x 110 mm 

120 x 80 mm 

Membrandurchmesser: 

190 mm 

50 mm 

19 mm 

Schwingspulendurchmesser: 

37 mm 

50 mm 

19 mm 

Magnetische FluBdichte: 

1,0 T 

1,25 T 

1,7 T 

Magnetischer Flu 8: 

0,72 x 10" 3 Wb 

1,0 x 10' 3 Wb 

0,32 x 10“ 3 Wb 

Abmessungen: 

310 x 550 x 260 

mm ( b x h x t ) 


mit FuBgestell: 

360 x 810 x 350 

mm ( b x h x t ) 


Brutto-Volumen: 

44,3 1 



Netto-Volumen: 

30 1 



Gewicht: 

14,5 kg 



GehauSeausfUhrung: 

Holzspanplatten, 

lackiert mit Nihro-Hartlack (schwarz oder 


oder NuBbaum-Furnier. Abnehmbare Frontseite mit hellem oder 
dunklem Lochblech (Rundlochung) aus Aluminium. Oberfldche 
aluminiumfarbig oder schwarz lackiert. 

Sonderzubehttr: FuBgestell LF 700 
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BRdun 


Kundendienst Elektronik Typ: L 830 

Serviceunterlagen BlattNr.:2 


prUfungen durch abhOren 

■ 0 . 

V erzerrungen 

An einem niederohmigen Verstarker werden bei 1.000 Hz 6 V eingestellt. Bei zUgigem Durchdrehen des Schwebungssummers 
in ca. 10 s darf von 20 Hz bis 20.000 Hz kein Klirren, Rasseln, usw. harbor sein. Gerdusche, die durch das Mitschwingen 
des Gitters nach kurzer Einschwingzeit erzeugt werden und Unsauberkeiten unter 100 Hz, die nicht als hart klingendes 
Stdrgerdusch harbor sind, kannen vernachldssigt werden. Das Gehduse mu(3 luftdicht sein. 


Frequenzgang 

Uber einen HiFi-Verstdrker wird breitbandiges Rauschen eingespeist. 

Bei mittlerer Lautstarke wird das Meftobjekt mit einem Muster gleichen Typs auf Ubereinstimmen der Klangfarbe und der 
Lautstdrke verglichen. 

Beide Gerdte mUssen nebeneinander stehen. 


MONTAGEHINWEISE 

Die Lautsprechereinheit ist von vorn durch Abnehmen des Lochbleches zu affnen. 

Abnahme des Lochbleches 

Lochblech zundchst im oberen Drittel mit beiden Hdnden fassen uhd ca. 3 cm nach vorn abziehen. Dann Lochblech im 
unteren Drittel ebenso abziehen. 
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